
330mL（354g）×18本／ケース 
330mL（361g）×18本／ケース
330mL（370g）×18本／ケース  

サンエットK2 300kcal 
サンエットK2 400kcal
サンエットK2 500kcal

原材料名

内容量・包装

賞味期限

製造日より210日

性状・物性

1日の使用パターン（例）

使用上の注意

保存方法

常温・暗所 
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浸透圧
比重
粘度
pH

エネルギー
（kcal）

朝
水分（mL）

サンエットK2 300kcal
389m0sm/L

1.07
7mPa.s

サンエットK2 400kcal
525m0sm/L

1.10
11mPa.s

サンエットK2 500kcal
698m0sm/L

1.12
16mPa.s

サンエットK2 300kcal ： デキストリン（国内製造）、乳たんぱく質（乳成分を含む）、
パラチノース、植物油、グァーガム分解物、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、
中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油（卵を含む）、乾燥酵母、L-カルニチン、
V.K₂含有粉末油脂（大豆を含む）、ブドウ糖、乳酸菌/硫酸Mg、リン酸Na、クエン
酸Na、塩化K、乳化剤、香料、V.C、ピロリン酸Na、トリプトファン、クエン酸鉄Na、
ヒスチジン、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B₁、V.B₂、V.B₆、
葉酸、V.B₁₂
サンエットK2 400kcal ： デキストリン（国内製造）、乳たんぱく質（乳成分を含む）、
パラチノース、植物油、グァーガム分解物、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、
中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油（卵を含む）、乾燥酵母、L-カルニチン、
V.K₂含有粉末油脂（大豆を含む）、ブドウ糖、乳酸菌/硫酸Mg、リン酸Na、クエン
酸Na、塩化K、乳化剤、V.C、ピロリン酸Na、香料、トリプトファン、クエン酸鉄Na、
ヒスチジン、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B₁、V.B₂、V.B₆、
葉酸、V.B₁₂
サンエットK2 500kcal ： デキストリン（国内製造）、乳たんぱく質（乳成分を含む）、
パラチノース、植物油、グァーガム分解物、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、
中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油（卵を含む）、乾燥酵母、L-カルニチン、
ブドウ糖、V.K₂含有粉末油脂（大豆を含む）、乳酸菌/クエン酸Na、塩化K、硫酸
Mg、香料、炭酸Mg、ピロリン酸Na、リン酸Na、V.C、乳化剤、トリプトファン、クエ
ン酸鉄Na、ヒスチジン、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B₁、V.B₂、
V.B₆、葉酸、V.B₁₂

本品には乳成分、卵、大豆、ゼラチンが原材料の一部に含まれており
ます。
静脈内へは絶対に注入しないでください。
容器に漏れ・膨張・破損が見られるもの、開封時に色・におい・味等に
異常のあるものは使用しないでください。
製品特性上、液色が変わることがありますが、品質に問題はありません。
原料由来の成分が浮遊・沈殿することがありますが、品質に問題はあり
ません。
高温下での保管は避けてください。
室温で保存できますが、凍結や直射日光を避け、なるべく冷暗所に保管
してください。
体温程度に加温するときは、開栓せず容器のままお湯に入れてください。
容器のまま電子レンジにかけないでください。
沈殿・凝固の原因となりますので、果汁等の酸性物質や多量の塩類等
を混合しないでください。
衛生上、容器の再利用や別用途での使用はおやめください。
開栓後に全量を使用せず、残りを保存する場合は密閉して冷蔵し、
その日のうちにご使用ください。
医師、栄養士等の指導に従って使用してください。
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摂取エネルギーを増やしても摂取容量は変わりません。 摂取エネルギーが増えると摂取水分量が少なくなります。

この製品は糖質の一部にパラチノース®を
配合しております。
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